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OGRANICZNIK POBORU
MOCY
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Przeznaczenie

Ogranicznik poboru mocy stuzy do automatycznego
odigczenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej —w
przypadku przekroczenia ustalonej warto$ci mocy
pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie.
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Dane techniczne
zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
prog zadziatania - requlowany 200+2000W
opOznienie zadziatania 1,5+2sek
histereza powrotu zasilania 2%
czas powrotu zasilania 30sek
pobdr mocy 0,8W
przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 50x67x26mm
montaz dwa wkrety do podfoza
Schemat podtaczenia

Dziatanie

Ogranicznik mocy pozwala na zasilanie obwodu gdy
tgczna moc odbiornikéw w kontrolowanym obwodZzie jest
nizsza od ustalonej na skali ogranicznika. Przekroczenie
ustalonego progu poboru mocy w  obwodzie
kontrolowanym powoduje  odfgczenie  zasilania tego
obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po
30sek. Jezeli warto$¢ pobieranej mocy nadal bedzie
wieksza od ustawionej  nastgpi ponowne odfgczenie
zasilania obwodu. Ogranicznik posiada uktad opdzniajgcy
Jjego zadziatanie (1,5+2sek), co zapobiega wytgczeniu
zasilania w przypadku chwilowych przekroczen ustalonej
mocy.

UWAGA!

Ogranicznika mocy nie nalezy stosowa¢ w uktadach z
elektronicznym zaptonem (Swietléwki energooszczedne),
zasilaczami impulsowymi | innymi urzgdzeniami
generujgcymiwyzsze harmoniczne od 3 wzwyz.

Montaz

1. Ogranicznik przymocowac do podfoza dwoma wkretami.
2. Wytgczyc¢ zasilanie.

3. Podtaczyc¢ zasilanie do zaciskéw 2-3 zgodnie z
oznaczeniami.

4. Obwéd kontrolowany podfaczy¢ do zacisku 1 (L').

5. Wkretakiem ustawic¢ warto$¢ progu zadziatania.

UWAGA!
Zalecane dodatkowe zabezpieczenie prgdowe obwodu

kontrolowanego (na wyjsciu L') bezpiecznikiem topikowym
gl/gGlubB16.



